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La soluzione più avanzata disponibile sul mercato per il 
montaggio e lo smontaggio dei cuscinetti ruota HBU 2.1

VKN 600. Attrezzo di montaggio per i 
cuscinetti ruota HBU 2.1 per un 
montaggio facile e rapido senza 
rimozione dello snodo dall’auto e 
lasciando il sensore ABS al suo posto. 

VKN 602-1. Per un montaggio ancora 
più semplice e rapido, gli attrezzi di 
montaggio e smontaggio possono essere 
completati da questo cilindro idraulico 
leggero (3 kg) con funzione di pressione 
e spinta sino a 18 tonnellate.

VKN 601. Attrezzo di smontaggio per i 
cuscinetti ruota HBU 2.1 per un facile 
smontaggio di tutti i cuscinetti HBU 2.1. 
Le future estensioni dell’attrezzo 
potranno essere utilizzate anche per i 
tutti cuscinetti HBU 2 e HBU 3 a tre e 
quattro bulloni.

Attrezzo di montaggio 
e smontaggio cuscinetti 
ruota HBU 2.1
Qualità elevata, facile utilizzo: la soluzione per montaggio 
e smontaggio dei cuscinetti ruota HBU 2.1 più avanzata  
disponibile sul mercato.

Smontare un cuscinetto ruota HBU 2.1, ma ancor più montarlo 
sul veicolo, può essere complicato. Quando si utilizza una 
classica pressa idraulica, la forza è spesso applicata alla flangia 
quando si fa pressione sullo snodo. La forza si propaga quindi 
attraverso l’anello interno agli elementi rotanti e infine all’anello 
esterno. Quando si applica una simile pressione, il cuscinetto 
si danneggia e infiltrazioni di acqua e guasti prematuri sono 
spesso le prime conseguenze.

L’innovativo kit di attrezzi SKF consente un montaggio (VKN 600) 
e uno smontaggio (VKN 601) facile e rapido dei cuscinetti ruota 
HBU 2.1 di ogni dimensione. Non è più necessario rimuovere 
lo snodo dall’auto e persino il sensore ABS può restare 
al suo posto. Grazie a questo attrezzo completo i meccanici 
possono risparmiare spazio e denaro, poiché sarà sufficiente 
disporre di un solo strumento invece che di cuscinetti ruota 
strumenti individuali per i cuscinetti di diverso diametro. 

Il modello base dell’attrezzo di smontaggio è a funzionamento 
manuale ma può essere completato da un cilindro idraulico 
(VKN 602-1) per un montaggio ancora più semplice e rapido.

Le attrezzature SKF HBU 2.1:
•	 �coprono l’intera gamma dei cuscinetti ruota HBU 2.1 

e alcuni diametri di cuscinetti ruota HBU 3. 
•	 �hanno un piede di montaggio flessibile per inserire 

sedi di cuscinetti di varie dimensioni, coprendo tutti i 
diametri tra 62 e 85 mm.

•	 �includono un collegamento alle istruzioni digitali con 
linee guida di montaggio passo dopo passo. 

•	 �sono contenuti in un imballaggio robusto, leggero e 
facile da trasportare, se necessario.



Tabella da utilizzare solo come riferimento. Per informazioni più dettagliate consultare il nostro catalogo all’indirizzo vsm.skf.com. 

I cuscinetti ruota SKF sono conosciuti per i loro standard di 
affidabilità leader di settore. Anche la qualità gioca un ruolo 
importante per tutte le attrezzature offerte da SKF. 
Desideriamo offrire attrezzature a cui i nostri clienti 
possano affidarsi, indipendentemente dalla frequenza 
d’uso. Ecco perché offriamo una garanzia di 24 mesi sulle 
attrezzature per i cuscinetti ruota HBU 2.1.

Kit 
cuscinetti 
ruota SKF

HBU 
2.1  
mm

Casa auto Modello Kit montaggio SKF HBU2.1 Kit smontaggio SKF HBU 2.1
Cilindro idraulico per 
montaggio e smontaggio

VKBA 3550 62 VW, AUDI LUPO (6X1, 6E1), A2 (8Z0) VKN 600 VKN 601 VKN 602-1

VKBA 6635 66 SKODA
ROOMSTER Praktik (5J), FABIA (6Y2), FABIA Combi (6Y5), FABIA Saloon (6Y3), 
FABIA Praktik, ROOMSTER (5J), FABIA, FABIA Combi

VKN 600 VKN 601 VKN 602-1

VKBA 3568 66 VW, SKODA
POLO (9N_), FABIA (6Y2), FABIA Combi (6Y5), FABIA Saloon (6Y3), FABIA Praktik, 
FOX (5Z1, 5Z3), FABIA

VKN 600 VKN 601 VKN 602-1

VKBA 6626 68 SMART FORTWO Coupe (451), FORTWO Cabrio (451) VKN 600 VKN 601 VKN 602-1

VKBA 3569 72 SEAT, AUDI, VW, SKODA

TOLEDO IV (KG3), IBIZA V sportcoupe (6J1), IBIZA V (6J5), IBIZA V ST (6J8), 
A1 (8X1, 8XF), A1 Sportback (8XA, 8XK), POLO (6R, 6C), POLO (9N_), RAPID 
Spaceback (NH1), FABIA (NJ3), FABIA Estate (NJ5), ROOMSTER (5J), ROOMSTER 
Praktik (5J), POLO Saloon, A2 (8Z0), FABIA (6Y2), FABIA Combi (6Y5), FABIA 
Saloon (6Y3), IBIZA IV (6L1), CORDOBA (6L2), FABIA Praktik, POLO Saloon (9A4), 
FOX (5Z1, 5Z3), FABIA, FABIA Combi, RAPID (NH3)

VKN 600 VKN 601 VKN 602-1

VKBA 6680 75 SMART, MITSUBISHI FORFOUR (454), COLT VI (Z3_A, Z2_A), COLT CZC Convertible (RG) VKN 600 VKN 601 VKN 602-1

VKBA 6800 78 MAZDA 3 (BK), 3 Saloon (BK) VKN 600 VKN 601 VKN 602-1

VKBA 3660 78 FORD
C-MAX (DM2), FOCUS II Estate (DA_), FOCUS II (DA_), FOCUS C-MAX, FOCUS II 
Saloon (DA_), FOCUS II Convertible

VKN 600 VKN 601 VKN 602-1

VKBA 6543 78 VOLVO S40 II (MS), V50 (MW), C70 II Convertible, C30 VKN 600 VKN 601 VKN 602-1

VKBA 6752 82 LAND ROVER, FORD FREELANDER 2 (FA_), GALAXY (WA6), S-MAX (WA6) VKN 600 VKN 601 VKN 602-1

VKBA 6585 82 FORD
MONDEO IV Saloon (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), FOCUS 
II (DA_)

VKN 600 VKN 601 VKN 602-1

VKBA 6531 82 VOLVO V70 III (BW), V60, S80 II (AS), S60 II, XC60, XC70 II VKN 600 VKN 601 VKN 602-1

VKBA 3646 85 VW

TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF), TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), 
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN), TRANSPORTER V Platform/
Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 
7EH)

VKN 600 VKN 601 VKN 602-1

VKN 601: Attrezzo di smontaggio HBU 2.1. Nella scatola è previsto un posto 
per completare il kit con il cilindro idraulico opzionale VKN 602-1.

VKN 600: facile e rapido montaggio dei cuscinetti 
HBU 2.1 senza rimozione dello snodo dall’auto.


