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Linee guida per il montaggio delle cuffie universali (cuffia esterna) 

VKJP 01000 / 01001
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TUTTE LE 
VETTURE

SKF ha sviluppato kit cuffie universali per tutte le autovetture. Si tratta di cuffie universali da tagliare 
a misura per giunti omocinetici di diametro esterno da 57 mm fino a 120 mm. In questo bollettino 
vengono presentate le linee guida per il montaggio delle cuffie universali, per giunti omocinetici sia 
lato ruota che lato scatola del cambio, usando attrezzi SKF. 

1. Smontare il gruppo ruota e freno a disco. Staccare 
il semiasse dal fuso a snodo. Attenzione! Fare 
attenzione a non far uscire il giunto interno dalla 
scatola del cambio/differenziale.

2. Togliere la cuffia e i collari vecchi.  
Nota: pulire completamente il semiasse e 
rimuovere tutto il grasso possibile dal giunto 
omocinetico.

Il meccanico può decidere se posizionare il collare interno della cuffia prima o dopo il montaggio della cuffia.

L'uso di attrezzi pneumatici è pericoloso. Rispettare tutte le linee guida su sicurezza e salute. 
Questo espansore può essere utilizzato solo con cuffie elastiche universali!

3. Per il montaggio della cuffia nuova lato ruota, 
far scorrere la cuffia sui bracci dell'attrezzo dal 
lato più largo.

4. Tenere premuto il pulsante finché la cuffia non 
si è allargata a sufficienza per aderire 
all'estremità della campana del giunto 
omocinetico.
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5. Far scorrere con cautela la cuffia allargata sul 
giunto omocinetico.

6. Dopo averla posizionata, far uscire l'aria dall'attrezzo e far 
uscire la cuffia dai bracci dell'attrezzo. Ritirare l'attrezzo. 
Attendere almeno un minuto per consentire alla cuffia di 
tornare alla forma originale prima di bloccarla!

7. Posizionare la cuffia sul giunto omocinetico in 
relazione al diametro della campana del giunto 
omocinetico e fissare il collare interno usando 
l'attrezzo SKF VKN 400 seguendo le linee guida 
dell'attrezzo per il serraggio dei collari.

8. Riempire la cuffia e l'estremità della campana 
del giunto omocinetico con il grasso fornito in 
dotazione. Usare tutto il contenuto della busta!

9. Dopo avere verificato il corretto posizionamento della cuffia, montare il collare esterno usando 
l'attrezzo di serraggio per collari universali VKN 400. Tagliare il materiale in eccesso della cuffia.



Eseguire la stessa procedura per smontare la cuffia interna. Controllare di avere eliminato tutto il grasso/
lubrificante precedente.

2. Dopo averla posizionata, far uscire l'aria 
dall'attrezzo e far uscire la cuffia dai bracci 
dell'attrezzo.

3. Posizionare la cuffia sul giunto omocinetico in 
relazione al diametro della campana del giunto 
stesso e fissare il collare piccolo. Attendere 
almeno un minuto per consentire alla cuffia di 
tornare alla forma originale prima di bloccarla!

Linee guida per il montaggio delle cuffie universali (cuffia interna)

1. Con l'estremità “piccola” della cuffia rivolta verso l'espansore, far scorrere l'unità lungo le braccia ed 
espandere la cuffia quanto necessario per il posizionamento corretto sul giunto omocinetico esterno.

4. Riempire la cuffia e l'estremità della campana 
del giunto interno con il grasso fornito in 
dotazione. Usare tutto il contenuto della busta! 

5. Montare l'altro collare eseguendo la stessa 
procedura già vista per per il fissaggio della cuffia 
esterna. Tagliare il materiale in eccesso della cuffia.
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Kit cuffie universali VKJP 01000 e VKJP 01001 
Prodotte con un composto in gomma di elevata qualità per una maggiore resistenza e una maggiore durata, le 
nostre cuffie universali e i nostri collari regolabili garantiscono sempre l'esecuzione di riparazioni veloci, sicure e 
flessibili. La selezione di diametri offerti garantisce un'ottima tenuta ogni volta, in modo da evitare perdite di 
grasso e la penetrazione di acqua. La cuffia universale per vetture offre quattro diametri diversi sul lato del 
giunto omocinetico. Inoltre, le cuffie universali sono dotate di labbra sul bordo interno di ogni cerchio piatto per 
garantire la tenuta sulla campana del giunto omocinetico, con una maggiore resistenza all'acqua.

Kit cuffie universali: VKJP 01000 e VKJP 01001

Attrezzo espansore: VKN 402 

Attrezzo di serraggio per collari universali: VKN 400

Attrezzo espansore VKN 402 
L'attrezzo è stato progettato in modo specifico per 
il montaggio sicuro di cuffie universali senza dover 
smontare il giunto omocinetico, risparmiando così 
tempo e riducendo i costi. L'attrezzo può essere 
utilizzato anche se scollegato dalla presa di 
aspirazione dell’aria pneumatica durante il 
montaggio. 

Attrezzo di serraggio per collari 
universali VKN 400 
L'attrezzo è stato progettato per fissare bene e con 
precisione i collari delle cuffie universali, 
garantendo così prestazioni a lungo termine delle 
cuffie e di conseguenza del giunto omocinetico.  
Con VKN 400, non è necessario utilizzare forbici o 
taglierini per tagliare i collari universali. 
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